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1 工作背景

1.1 工作由来

成都市新津敏林实业有限公司成立于 2000年，现位于成都市新津区安西镇

安西村，地块占地面积 8470.76m2。公司生产销售范围：金属制品、玻璃钢制品、

玩具、摩托车配件；机械加工；金属表面处理及热处理加工。公司主要设备为过

滤机、龙门行车、电镀生产设施（渡槽）、电烘箱、空压机等，设计生产能力为

年产家具配件 198万件、鞋花 360万件、镀锌工件 230万件，现正常运营中。

根据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31

号）、《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（原环境保护部令〔2016〕42

号）、四川省人民政府《关于印发土壤防治行动计划四川省工作方案的通知》（川

府发〔2016〕63号）、四川省环境保护厅办公室《关于做好土壤污染重点监管

单位环境监督管理工作的通知》（川环办函〔2022〕58号）的要求：列入《四

川省土壤污染重点监管单位名单》的企业要按照国家重点单位土壤自行监测技术

指南要求开展土壤环境自行监测工作，每年一次。土壤重点监管单位应按照国家

自行监测指南有关要求编制自行监测方案。

受成都市新津敏林实业有限公司委托，四川中望正检环境检测有限公司根据

《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）要求开

展《土壤及地下水环境自行监测报告》编制工作。

1.2 工作依据

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年 1月 1日施行）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年 1月 1日施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年 10月 26日施行）；

（4）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年 1月 1日施行）；

（5）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020 年 4月 29 日

修订）。

1.2.2 相关规定与政策

（1）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（2）《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发〔2016〕63号）；
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（3）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部令第 42号，2017

年 7月 1日实施）；

（4）《四川省工矿用地土壤环境管理办法》（川环发〔2018〕88号）；

（5）《关于做好土壤污染重点监管单位环境监督管理工作的通知》（川环

办函〔2022〕58号）。

1.2.3 技术导则与规范

（1）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）；

（2）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）；

（3）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

（4）《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

（5）《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）；

（6）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环发〔2017〕72号）；

（7）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）。

1.2.4 评价标准

（1）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）；

（2）《成都市新津敏林实业有限公司电镀生产线项目竣工环境保护验收监

测报告》（2018年 10月）；

（3）《成都市新津敏林实业有限公司2022年度土壤和地下水自行监测报告》；

（4）其他相关资料。

1.3 工作内容及技术路线

本项目自行监测工作内容主要包括以下三个方面：

（1）污染识别：通过资料搜集、现场踏勘、人员访谈等形式，获取企业所

有区域及设施的分布情况、企业生产工艺等基本信息，识别和判断调查企业可能

存在的特征污染物种类。

（2）取样监测：本公司无自行监测能力，委托四川锡水金山环保科技有限

公司进行采样检测，在污染识别的基础上，根据国家现有相关标准导则要求制定

调查方案，进行调查取样与实验室分析检测。根据文件要求以及企业实际情况设

置取样点位，通过检测结果分析判断调查企业实际污染状况。
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（3）结果评价：参考国内现有评价标准和评价方法，确定调查企业土壤与

地下水环境质量情况，是否存在污染，并进一步判断污染物种类、污染分布与污

染程度，编制年度监测报告并依法向社会公开监测信息。
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2 企业概况

2.1 企业名称、地址、坐标

成都市新津敏林实业有限公司位于成都市新津区安西镇安西村，地块占地面

积 8470.76m2。地块中心地理坐标：东经 103.7900°，北纬 30.4912°。厂区主要包

括 1#镀锌车间、2#镀铜车间、3#镀铜车间、4#镀铜车间、5#镀镍车间、6#镀镍

车间、9#镀锌车间、10#镀锌车间、11#镀铬车间、12#镀铜车间、库房、危废暂

存间、污水处理站。

企业基本信息情况见表2-1。

表2-1 企业基本信息情况

企业名称 成都市新津敏林实业有限公司

企业位置 新津区安西镇安西村

经纬度 东经103.7900°，北纬30.4912°

法人代表 陈敏林 所属行业
C3360金属表面处理及热处理

加工

始建年份 2000年
最新改扩建日

期
/

地块权属
成都市新津敏林实业有限公

司
地块以前信息 农用地

联系人 陈开华 联系电话 13980092208

主要产品 家具配件、鞋花、镀锌工件 生产能力
年产家具配件198万件、鞋花360

万件、镀锌工件230万件

占地面积 8470.76m2 排污许可证号 91510132621863693M001P

2.2 企业用地历史、行业分类、经营范围

2.2.1 行业分类、经营范围

成都市新津敏林实业有限公司正常生产中，成都市新津敏林实业有限公司长

期从事家具配件、鞋花、镀锌工件生产和销售。根据《国民经济行业分类》（2017）

查询企业属于 C3360金属表面处理及热处理加工。

2.2.2 企业环保手续

表2-2 企业环保手续一览表

序号 项目名称 批复情况

1 《成都市新津敏林实业有限公司电镀生产线项目环境影响备案报告》及验收 已验收

2.2.3 企业用地历史

根据厂区的环评备案报告及相关资料，成都市新津敏林实业有限公司是金属

表面处理加工企业，于 1992年开始筹备建设，并于 2000年 8月建成投入运行。
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地块利用历史沿革见表2-3，厂区的历史遥感见图2-1。

表2-3 地块历史信息一览表

序号 起（年） 止（年） 地块情况

1 -- 1992 农用地

2 1992 2000 厂区筹备建设

3 2000 至今 项目建成并投产

项目所在地2012年地块历史遥感影像图

项目所在地2015年地块历史遥感影像图
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项目所在地2017年地块历史遥感影像图

项目所在地2022年地块历史遥感影像图
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项目所在地2023年地块历史遥感影像图

项目所在地2024年地块历史遥感影像图

图2-1 历史遥感影像图

2.3 企业用地已有环境调查与监测信息

2022年，成都市新津敏林实业有限公司委托四川中望正检环境检查有限公司

编制《成都市新津敏林实业有限公司2022年土壤和地下水自行监测报告》；

2023年，成都市新津敏林实业有限公司委托四川中望正检环境检查有限公司

编制《成都市新津敏林实业有限公司2023年土壤和地下水自行监测报告》；
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2024年，成都市新津敏林实业有限公司委托四川中望正检环境检查有限公

司编制《成都市新津敏林实业有限公司 2024年土壤污染隐患排查报告及整改方

案》

2.3.1 隐患排查结论（2024）

本次土壤污染隐患排查工作，在严格按照《工业企业土壤污染隐患排查和整

改指南》（以下简称“指南”）的基础上，结合园区布置及生产的实际情况，对

指南明确的重点排查对象进行了细致排查。通过对成都市新津敏林实业有限公司

重点排查对象的目视检查，对企业工业活动和设施（液体储存、散装液体的装运、

散状和包装材料的储存与运输、生产区装置及其他活动）的重点排查，根据企业

的行业特点及所涉及的原辅材料推断，可能的土壤污染物为 pH、重金属（砷、

镉、锌、六价铬、铜、铅、汞、镍）、石油烃（C10~C40）、氟化物。本次排查

反应，敏林实业总体上的生产经营对于造成土壤污染的风险较小，企业无整改项，

只需加强日常维护即可。

2.3.2 历史监测点位及指标

历史监测点位见表 2-4、2-5。

表2-4 企业历史土壤及地下水监测项目（2022）
点位

类型

点位

编号
位置 监测项目

监测时间及

频次

土壤

TBJ
厂区外西北

侧
砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、

氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-
二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二

氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-
四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯

乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯

苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、

间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、

2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并

[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、

pH、氰化物、石油烃（C10~C40）、锌

监测 1天
每天 1次

T1
11#镀铬车间

西侧

监测 1天
每天 1次

T2
污水处理站

南侧

监测 1天
每天 1次

T3
2#镀铜车间

东侧

监测 1天
每天 1次

T4
9#镀锌车间

北侧

监测 1天
每天 1次

T5
3#镀铜车间

西侧

监测 1天
每天 1次

地下

水

SBJ
厂区外西北

侧

pH、溶解性总固体、氨氮、铬（六价）、挥发性酚

类（以苯酚计）、氰化物、硫化物、阴离子表面活

性剂、铝、铜、锌、钠、铁、锰、铅、镉、硒、碘

化物、氟化物、亚硝酸盐（以 N计）、硝酸盐（以

N计）、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量、苯、

甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、色度、嗅和味、浑浊

监测 1天
每天 1次

S1 办公楼东侧

S2
6#镀镍车间

南侧

S3 厂区外东南
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度、肉眼可见物、汞、砷、镍、石油类侧

表2-4 企业历史土壤及地下水监测项目（2023）
监测项

目

点位编

号
采样位置 检测因子 采样深度

土壤

TBJ 厂区外西北侧

pH、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、

铅、铜、镍、六价铬、锌、石油烃

（C10-C40）

表层土壤

（0～0.5m）

T1 11#镀铬车间西侧
表层土壤

（0～0.5m）

T3 2#镀铜车间东侧
表层土壤

（0～0.5m）

T4 9#镀锌车间北侧
表层土壤

（0～0.5m）

T5 3#镀铜车间西侧
表层土壤

（0～0.5m）

地下水

SBJ 厂区外西北侧 pH、铜、汞、氟化物、砷、镉、铅、镍

、六价铬、锌、氰化物、色度、石油

类

稳定水位0.5m以下
S1 办公楼东侧

S2 6#镀镍车间南侧

2.3.3 历史监测结论（2022年）

由监测结果显示，该项目地下水检测指标 pH、溶解性总固体、氨氮、铬（六

价）、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、硫化物、阴离子表面活性剂、铝、铜、

锌、钠、铁、锰、铅、镉、硒、碘化物、氟化物、亚硝酸盐（以 N计）、硝酸

盐（以 N 计）、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量、苯、甲苯、三氯甲烷、四

氯化碳、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、汞、砷、镍、石油类检测结果均

符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表中Ⅲ类水质标准限值。

由监测结果显示，该项目土壤检测指标砷、镉、铜、铅、汞、镍、六价铬、

二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、氯苯、 乙

苯、苯乙烯、硝基苯、二氯酚、䓛、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]

荧蒽、二苯并[a,h]蔥、茚并[1，2，3-cd]芘的检测结果均符合《土壤环境质量建

设用地土壤污染风险管控标准(试行》》（GB36600-2018）表1中筛选值二类用地

标准限值。溴仿、二溴氯甲烷的检测结果均符合《土壤环境质量建设用地土壤污

染风险管控标准(试行》（GB36600-2018）表2中筛选值二类用地标准限值。

2.3.4 历史监测结论（2023年）

成都市新津敏林实业有限公司2023年所有土壤监测点位监测指标均满足《土

壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二
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类用地筛选值要求；所有地下水监测点位监测指标均满足《地下水质量标准》

（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准。
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3 地勘资料

3.1 地址信息

3.1.1 地形地貌

成都平原介于龙门山褶皱断裂带和龙泉山褶断束之间，由龙门山前出口的岷

江、湔江、西河、南河等八条主要河流所堆积形成的洪积冲积扇联合而成。新津

在成都平原西南前缘，其东南和西南的牧马山和长秋山属龙泉山褶断束，是台地

和浅丘。从地质结构看，新津处于成都新生代凹陷盆地缓坡一侧偏南，紧邻龙泉

山断裂带西坡，又有蒲江-新津断裂横贯县境。各强震区距新津远，烈度影响小，

不具破坏性。龙泉山褶断束由龙泉山、苏码头-盐井沟和熊坡等背斜、断裂及其

间的向斜所组成。新津丘陵处于苏码头-盐井沟和熊坡背斜西侧向成都断陷斜冲

的前缘。牧马山属台地丘陵，坡度较缓，远看像山，近看成川（准平原），个别

山丘属馒头丘。长秋山丘陵属熊坡背斜北段，地势起伏较大。

3.1.2 地质

地层结构自上而下为：植物层－粘性土层－砂土－卵石土。各层岩土工程属

性如下：

（1）植物层：即耕植土，层厚 0.30～0.40米，灰黑色、稍湿、稍密、含植

物根须及腐殖质物，该层遍布于整个地区。

（2）粘性土：主要包括粉质粘土和粉土，层厚 1.50～3.50米，灰黑－灰黄

色，稍湿－湿，稍密，局部可塑，粉细砂含量为 10～30%，夹少量铁锰质。

（3）砂土：主要为粉细砂和中砂，层厚 0～1.50 米，灰黄－灰黑色，稍湿

－湿－饱和，松散，主要成分为石英、长石、云母、含少量泥质，该层大部分地

段均缺失。

（4）卵石土：灰白－褐黄色，层厚大于 20.00米，地下水处于饱和状态，

卵石成分以花岗岩、石英砂岩、玄武岩、石英岩、大理岩等为主，孵石呈椭圆－

亚圆形，砾径一般为 3～5cm，最大 9～12cm，卵石表面微风化，此层可以根据

所夹中粗砂的含量，N120动力触探锤击数，划分为松散卵石、稍密卵石、中密－

密实卵石，各层的厚度因地区差异而有不同。

根据地震波速测试成果，地基土为中硬场地区，地震烈度为Ⅶ度，基本无产

生地震液化效应的工程地质条件，地表无复杂地质构造。
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3.2 水文地质信息

3.2.1 水文、水系

新津境内诸河属岷江水系，可分岷江正流及其支流。支流中有的是常年性自

然河如西河、南河，有的是岷江的分支河如羊马河、杨柳河，以及季节性自然河

-龙溪河。以上诸河除季节性自然河外，在新津均属过境河道，都在新津五津镇

东南汇合。

根据新津县水利局的统计数据，据水文观测资料统计，岷江水文特征为：多

年平均流量 435m3/s;最大流量 10198m3/s；最小流量 135m3/s；平均比降 1.44‰；

糙率 0.037。

枯水期的统计数据，水文参数：

枯水期多年平均流量：（90%保证率月平均最枯）143m3/s；枯水期最低水温：

6.9°C；平均流速：0.96m/s；平均河宽：100m；平均水深：1.51m。

其中金马河系指都江堰外江节制闸至新津一、二号桥间河段。金马河自都江

堰外江节制闸分流，经灌县、温江、崇庆、双流等 4县进入新津，复经兴义、花

园、花桥、顺江等 4乡至新津一、二号桥，全长 72.2公里，落差 25.9米，平均

比降 3.6‰，年径流量 229.0秒立方米，最大洪峰量为 7518秒立方米。金马河在

新津境长 14.1公里，高程由 480米降到 442米。

羊马河自羊马口分水后南流，右分一支为青羊河，经崇庆县至三江口与黑石

河合流，东南流入新津境，经兴义、万和两乡至龙王渡附近的范河心入西河。河

道在新津境内长 8.7公里，高程由 480米降到 465 米，平均坡降 1.6‰，现河宽

一般为 30〜40米。

杨柳河是岷江中流分支河，杨柳河在双流荚渡下面（金家湾）入新津境，经

花园、兴乐、花桥、黄渡、普兴、金华等乡，沿牧马山麓到毛家渡入岷江，全长

47公里，在新津境长 15.5公里。在新津境内海拔高度由 475米降至 452米，平

均比降 1.54%,河面宽度一般 80-100米，年平均流量 17.5秒立方米，洪峰流量为

500秒立方米。

3.2.2 地下水

本地区的地下水属于潜水型微承压力水（平坝地区），储量大，埋藏深，绝

大多数地区的地下水埋深均在地表以上 1〜3米的地方，年变化幅度在 2米左右，
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地下水水流方向由西北向东南与地表水流向、地形坡度趋于一致。水位坡度 2.3

〜2.0‰，地下水的物理性能较好，水温多在 15〜19°C之间，pH 值在 6.7〜7.8

之间，丰水期多属中性，枯水期为弱碱性，矿化度多数小于 1克/升，硬度普遍

在 25°（德度）以下，水化学类型以重碳酸盐钙为主。由于河流切割的影响，地

面河道不同程度切入含水层，形成地面水和地下水在不同季节和不同地段有互补

现象，使地下水易受到地面水污染的影响。

从成都平原水文地质图可以看出，新津地下水流向为西北向东南流向。

图 3-1 地下水流向图
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4 企业生产及污染防治情况

4.1 企业生产情况

4.1.1 基本生产概况

成都市新津敏林实业有限公司成立于 1992年，位于成都市新津区安西镇安

西村，地块占地面积 8470.76m2，公司生产销售范围：金属制品、玻璃钢制品、

玩具、摩托车配件；机械加工；金属表面处理及热处理加工。

公司生产规模为：年产家具配件 198万件、鞋花 360万件、镀锌工件 230万

件。现有生产线 12条，其中镀锌生产线 3 条、镀铜生产线 4 条、镀镍生产线 2

条、镀铬生产线 1条。厂区主要包括镀铜车间、镀镍车间、镀锌车间、镀铬车间、

污水处理站及库房。

成都市新津敏林实业有限公司于 1992年开展电镀生产线项目，产品规模为

家具配件 198万件/年、鞋花 360万件/年、镀锌工件 230万件/年，于 2018年 10

月完成该项目竣工验收。

根据环评报告书等资料，成都市新津敏林实业有限公司主要原辅材料消耗情

况见表 4-1。

表4-1 主要原辅料消耗情况表

序号 名称 组分/规格 年耗量（t/a） 暂存量（t/a） 包装储存方式 来源及运输

1 镍板 / 6.8 0.3 库房 国内汽运

2 铬粉 / 0.86 0.2 库房 国内汽运

3 硫酸 / 28 2 盐酸库房 国内汽运

4 盐酸 / 30 2 盐酸库房 国内汽运

5 锌板 / 1.5 0.3 库房 国内汽运

6 氯化锌 ZnCl2/98% 2.1 0.2 袋装 国内汽运

7 氯化钾 KCl 2.1 0.2 袋装 国内汽运

8 硼酸 H3BO3/99.6% 0.2 0.05 袋装 国内汽运

9 硫酸镍 NiSO4/22.3% 3 0.2 袋装 国内汽运

10 氧化锌 ZnO 0.8 0.1 袋装 国内汽运

11 氯化镍 NiCl2/24.5% 1.15 0.1 袋装 国内汽运

12 亚硫酸氢钠 NaHSO3/99% 11 0.3 袋装 国内汽运

13 片碱 NaOH 55 1.0 袋装 国内汽运

14 聚丙烯酰胺 （C3H5NO）n 1.2 0.05 袋装 国内汽运

15 硫化钠 Na2S 5 0.05 袋装 国内汽运

16 除油粉 / 1.75 0.02 袋装 国内汽运

17 添加剂 / 2.3 0.36 桶装 国内汽运

18 铬、碱雾抑制剂 / 20瓶 5 瓶装 国内汽运
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4.1.2 企业生产工艺

4.1.2.1 镀锌工艺

图4-1 镀锌工艺流程及产污环节

主要工艺说明：

①前处理工序

先将外来镀件进行高温除油，在除油槽中加入片碱、除油剂，通过电加热形

式去除镀件表面油污；除油后的镀件进入清洗槽中进行清洗；再进入除锈槽中除

锈，除锈槽中加入盐酸，能够出去镀件表面的铁锈；除锈后的镀件进入清洗槽清

洗，等待进入下一电镀工序。

②镀锌工序

将前处理后的镀件放入镀锌槽（酸性镀锌槽和碱性镀锌槽），进行镀锌；根

据产品要求，镀锌采取酸性镀锌和碱性镀锌两种，酸性镀锌即镀锌槽中加入氯化

钠、锌板、盐酸、硼酸，碱性镀锌即镀锌槽中加入氢氧化钠、氧化锌；镀锌后镀



成都市新津敏林实业有限公司 2024年度土壤及地下水自行监测报告

16

件进入回收槽进行二级回收，回收镀锌带出液中的锌；进入回收槽后的镀件再进

入钝化槽，钝化槽中加入铬酐、硫酸等对镀件进行钝化，钝化采用底铬钝化，降

低废水中铬含量；钝化后的镀件进入清洗槽，进行多级清洗，清洗后进行热水滚

烫，后取出烘干，装箱送回厂家。

整个工艺过程中会产生废水，酸雾废气等，通过安装废气收集装置及处置设

施处理电镀过程中产生的废气，同时通过采用两级回收，多级清洗的方式减少废

水中污染物含量，提高原料利用率，降低新鲜水使用及污水排放量。

4.1.2.2 镀镍工艺

图4-2 镀镍工艺流程及产污环节

主要工艺说明：

①前处理工序

先将外来镀件进行高温除油，在除油槽中加入片碱、除油剂，通过电加热形

式去除镀件表面油污；除油后的镀件进入清洗槽中进行清洗；再进入除锈槽中除

锈，除锈槽中加入盐酸，能够出去镀件表面的铁锈；除锈后的镀件进入清洗槽清

洗，等待进入下一电镀工序。

②镀镍工序

将前处理后的镀件放入镀镍槽，进行镀镍，镀镍槽中加入硫酸镍、镍板；镀

镍后镀件进入回收槽进行二级回收，回收镀镍带出液中的镍；进入回收槽后的镀
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件再进入清洗槽，进行多级清洗；清洗后的镀件取出干燥，入库或装箱送回厂家。

整个工艺过程中会产生废水，酸雾废气等，通过安装废气收集装置及处置设

施处理电镀过程中产生的废气，同时通过采用两级回收，多级清洗的方式减少废

水中污染物含量，提高原料利用率，降低新鲜水使用及污水排放量。

4.1.2.3 镀铬工艺

镀铬车间共有电镀线 1条，镀装饰铬及硬铬共用一条生产线。

图4-3 镀硬铬工艺流程及产污环节

主要工艺说明：

①前处理工序

先将外来镀件进行高温除油，在除油槽中加入片碱、除油剂，通过电加热形

式去除镀件表面油污；除油后的镀件进入清洗槽中进行清洗；再进入除锈槽中除

锈，除锈槽中加入盐酸，能够出去镀件表面的铁锈；除锈后的镀件进入清洗槽清

洗，等待进入下一电镀工序。

②镀硬铬工序

将前处理后的镀件放入镀铬槽，进行镀铬，镀铬槽中加入硫酸、铬酐；镀铬

后的镀件进入回收槽进行三级回收，回收镀铬带出液中的铬；进入回收槽后的镀
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件再进入清洗槽，进行多级清洗；清洗后的镀件取出干燥，检验入库或装箱送回

厂家。

整个工艺过程中会产生废水，酸雾废气等，通过安装废气收集装置及处置设

施处理电镀过程中产生的废气，同时通过采用三级回收，多级清洗的方式减少废

水中污染物含量，提高原料利用率，降低新鲜水使用及污水排放量。

图 4-4 镀装饰铬工艺流程及产污环节

主要工序说明

①前处理工序

先将外来镀件进行高温除油，在除油槽中加入片碱、除油剂，通过电加热形

式去除镀件表面油污；除油后的镀件进入清洗槽中进行清洗；再进入除锈槽中除

锈，除锈槽中加入盐酸，能够出去镀件表面的铁锈；除锈后的镀件进入清洗槽清
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洗，等待进入下一电镀工序。

②镀装饰铬工序

将前处理后的镀件放入酸铜槽，加入硫酸铜、铜板，进行表面镀酸铜；镀酸

铜后镀件进入回收槽进行二级回收，回收镀酸铜带出液中的铜；进入回收槽后的

镀件再进入活化槽，活化槽中加入盐酸等对镀件进行活化；活化后的镀件进入清

洗槽，进行多级清洗，清洗后进入镍槽镀镍，镍槽中加入硫酸镍、镍板；镀镍后

镀件进入回收槽进行二级回收，回收镀镍带出液中的镍；后取出进行镀铬，铬槽

中加入铬粉，镀铬后的镀件进入回收槽进行三级回收，回收镀铬带出液中的铬；

回收后的镀件取出干燥，检验入库或装箱送回厂家。

整个工艺过程中会产生废水，酸雾废气等，通过安装废气收集装置及处置设

施处理电镀过程中产生的废气，同时通过采用两级回收，多级清洗的方式减少废

水中污染物含量，提高原料利用率，降低新鲜水使用及污水排放量。

4.1.2.4 予镀铜打底工艺

主要工艺说明：

①前处理工序

先将外来镀件进行高温除油，在除油槽中加入片碱、除油剂，通过电加热形

式去除镀件表面油污；除油后的镀件进入清洗槽中进行清洗；再进入除锈槽中除

锈，除锈槽中加入盐酸，能够出去镀件表面的铁锈；除锈后的镀件进入清洗槽清

洗，等待进入下一电镀工序。

②予镀铜打底工序

将前处理后的镀件予镀铜打底槽，加入氰化钠、氰化亚铜、铜板，进行表面

予镀铜打底；予镀铜打底后镀件进入回收槽进行二级回收，回收镀酸铜带出液中

的铜；进入回收槽后的镀件进入清洗槽，进行多级清洗，清洗后进入酸铜槽镀酸

铜，酸铜槽中加入硫酸铜、铜板、盐酸、硝酸；镀酸铜后镀件进入回收槽进行二

级回收，回收酸铜带出液中的铜；后取出进行多级清洗，清洗后进入色槽，加入

氰化亚铜表面着色，着色后的镀件进入回收槽进行二级回收，回收色槽中带出的

氰；回收后的镀件进入清洗槽，进行多级清洗，清洗后取出干燥，检验入库或装

箱送回厂家。

整个工艺过程中会产生废水，酸雾废气等，通过安装废气收集装置及处置设
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施处理电镀过程中产生的废气，同时通过采用两级回收，多级清洗的方式减少废

水中污染物含量，提高原料利用率，降低新鲜水使用及污水排放量。

图4-5 予镀铜打底工艺流程及产污环节

4.1.3 污染防治措施

4.1.3.1 废气

①有组织废气

本项目有组织废气主要为电镀生产产生的酸碱雾、铬酸雾。酸碱雾、铬酸雾

主要来源于电镀前处理工序酸洗时产生的酸雾；镀槽电镀过程中酸碱溶液的使用，

会有少量的酸碱雾产生；镀装饰铬的镀铬工序采用铬酸进行电镀，生产过程中有



成都市新津敏林实业有限公司 2024年度土壤及地下水自行监测报告

21

铬酸雾产生。

生产线上每处电镀车间均设置酸雾净化设备，盐酸、硫酸等酸雾经集气罩收

集后进入酸雾净化塔进行净化处理，铬酸雾经过铬雾回收利用装置回收后，经集

气罩收集后进入酸雾净化塔处理，吸收塔内置 20～40cm高的高级环保净化球，

采用螺旋式万用喷头循环喷淋，喷淋成雾状，喷淋水循环使用，产生的少量酸碱

洗涤水进入污水站前处理废水处理系统处理。废气经水幕除尘器吸收和活性炭吸

附后，通过 1根 20m高的排气筒排放。

②无组织废气

盐酸等易挥发性物质在它们的储存区及投料时可能会发生无组织排放，但因

该几种易挥发酸饱和蒸汽压较小，产生的污染物很少，同时库房墙上设有窗户通

风，经过墙面通风口通风后无组织排放。

厂区废气污染物产生及处置情况见表 4-2。

表4-2 废气污染物排放情况一览表

序号 车间 产污工序 污染因子名称 污染防治措施 排气筒数量

1 1号镀锌车间 电镀工序
氮氧化物、硫酸雾、

氯化氢
酸雾塔 2

2 2号镀铜车间 电镀工序
氮氧化物、硫酸雾、

氰化物、氯化氢
酸雾塔 1

3 3号镀铜车间 电镀工序
氮氧化物、硫酸雾、

氰化物、氯化氢
酸雾塔 1

4 4号镀铜车间 电镀工序 硫酸雾 酸雾塔 2

5 5号镀铜车间 电镀工序 铬酸雾
酸雾塔、铬雾

塔
2

6 6号镀镍车间 电镀工序
氮氧化物、硫酸雾、

氯化氢
酸雾塔 2

7 9号镀锌车间 电镀工序
氮氧化物、硫酸雾、

氯化氢
酸雾塔 1

8 10号镀锌车间 电镀工序
氮氧化物、硫酸雾、

氯化氢
酸雾塔 1

9 11号镀铬车间 电镀工序
氮氧化物、硫酸雾、

铬酸雾、氯化氢

酸雾塔、铬雾

塔
2

10 12号镀铜车间 电镀工序
氮氧化物、硫酸雾、

氰化物、氯化氢
酸雾塔 1
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4.1.3.2 废水

①生产废水

现有项目的生产废水主要为电镀废水、酸雾吸收塔尾水。

电镀废水组成：

酸碱废水：包括前处理及其他酸洗槽、碱洗槽产生的废水，废水主要污染物

为盐酸、硫酸、氢氧化钠等；

含铬废水：包括镀铬（镀装饰铬、镀硬铬）、表面钝化、退镀等工序产生的

废水，主要污染物为六价铬、总铬等；

重金属废水：包括镀镍、锌等金属及其合金产生的废水，阳极氧化等工序产

生的废水，主要污染物为镍、氯化锌、氧化锌、硫酸锌等；

含氰废水：因镀铜采用的是氰化镀铜，在镀铜过程中产生的废水中含有氰化

物；

有机废水：包括工件除锈、脱脂、除油、除蜡等电镀前处理工序产生的废水，

主要污染物为有机物、悬浮物、重金属等；

混合废水：包括多种工序排放的废水，组分复杂多变，主要污染物多为金属

离子、添加剂、络合物等有机物及悬浮物、石油类、磷酸盐、表面活性剂等。

将酸碱废水导入污水处理站中综合处理池进行处置；在电镀过程中通过采用

两级回收、多级清洗等方式降低污染物含量，含铬、含镍、含氰、含铜废水单独

收集，进入污水处理站单独处理后再进入综合废水处置设施进行处理，处理达《电

镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表 2 标准后，经厂区总排口排入桤木

河，经过桤木河最终汇入蒲江河。

酸雾吸收塔尾水：

产生于酸雾治理过程，加碱中和后循环使用。

酸雾喷淋洗涤废水加碱中和后循环使用，每半年更换一次，更换出的废水进

入综合废水处理系统处理，达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）直

接排放。

②生活污水

厂区内生活废水经沉淀池预处理后进入厂区内化粪池处理后进入污水处理

站一并处理，达标后排入污水管网。
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表4-3 废水治理设施一览表

序号 废水污染源 主要污染物 治理措施 去向

1 电镀废水
重金属、石油类、

氟化物、氰化物
生化+物化污水处理站 桤木河

2 酸雾喷淋洗涤废水
pH、色度、重金

属

加碱中和后循环使用，半年更换一

次，换出废水进入污水处理站处理
桤木河

3 生活废水 pH、色度 化粪池处理后排入污水管网 桤木河

4.1.3.3 固废

现有项目产生的固体废物主要有电镀污泥、废包装材料。

表4-4 固体废物产生及处置情况表（2023年）

废物性质 名称 产生量（t/a） 处置措施 备注

一般工业固废
生活垃圾 0.5 交由环卫部门统

一处置

/
废包装材料 1 /

危险废物

电镀污泥 190 暂存于危废暂存

间后交由有资质

的单位进行处置

/
实验室废液 1 /
废矿物油 0.3 /

4.2 企业总平面布置图

成都市新津敏林实业有限公司整个厂区结构呈不规则形状，厂区自西向东分

别为 1#镀锌车间、2#镀铜车间、3#镀铜车间、4#镀铜车间、5#镀镍车间、6#镀

镍车间、9#镀锌车间、10#镀锌车间、11#镀铬车间、12#镀铜车间、库房、危废

暂存间、污水处理站。

表4-5 企业各区域名称表

区域名称 面积（m2） 区域名称 面积（m2）

1#镀锌车间 338.63 2#镀铜车间 423.12

3#镀铜车间 291.85 4#镀铜车间 403.95

5#镀镍车间 281.98 6#镀镍车间 135.26

9#镀锌车间 385.04 10#镀锌车间 143.67

11#镀铬车间 416.40 12#镀铜车间 170.40

库房 646.48 污水处理站 797.46

危废暂存间 114.00 / /
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图4-6 厂区平面布置图

4.3 各重点场所、重点设施设备情况

成都市新津敏林实业有限公司涉及的重点区域及设施识别主要有包括生产

车间、污水处理站、危废暂存间等，根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南

（试行）》、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021），

并结合现场调查情况，其重点区域及设施点位设置情况如下表 4-6所示。
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表4-6 重点场所、设施设备情况

序号 工业活动类别 工业活动 所涉及重点场所 所涉及重点设施设备 材质 容积/面积 涉及的有毒有害物质

1 液体储存

储罐类储存

设施

酸雾处理场所 酸雾塔 防锈钢材 6个，贮液0.5m3 氢氧化钠

盐酸罐储存区 盐酸罐 玻璃 1个，容积10m3 盐酸

污水处理站 污水桶 PE桶 4个，容积1m3

硫酸、盐酸、氰化物、氟

化物、石油烃（C10-C40）、

重金属（汞、砷、镉、铅、

六价铬、锌、镍、铜）等

池体类储存

设施

污水处理站 污水处理池
2个为防锈钢材、2

个为混凝土
4个，容积20m3

硫酸、盐酸、氰化物、氟

化物、石油烃（C10-C40）、

重金属（汞、砷、镉、铅、

六价铬、锌、镍、铜）等

镀铜、锌、镍、铬车

间

镀铜、锌、镍、铬渡

槽
不锈钢材

12个容积2m3,10
个5m3，2个1m3

硫酸、盐酸、氰化物、氟

化物、重金属（汞、砷、

镉、铅、六价铬、锌、镍、

铜）等

2
散装液体的转

运与厂内运输

管道运输 生产区、污水处理站 废水管道
部分为不锈钢管，

部分为PVC管道
/

硫酸、盐酸、氰化物、氟

化物、重金属（汞、砷、

镉、铅、六价铬、锌、镍、

铜）等

传输泵 污水处理站 污水泵 不锈钢材 5个 石油烃（C10-C40）

3
货物的储存和

传输

包装货物的

储存和暂存
储物间 原辅材料 袋装、桶装 /

硫酸、氰化物、氟化物、

重金属（汞、砷、镉、铅、

六价铬、锌、镍、铜）等

4 生产区 开发式设备 生产车间 镀铜、锌、镍、铬渡 不锈钢材 12个容积2m3,10 硫酸、盐酸、氰化物、氟
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槽 个5m3，2个1m3 化物、重金属（汞、砷、

镉、铅、六价铬、锌、镍、

铜）等

5 其他活动区

分析化验室 化验室 化验器材 / /
重金属（汞、砷、镉、铅、

六价铬、锌、镍、铜）等

一般工业固

体废物贮存

场和危险废

物贮存库

危废暂存间 危废暂存区
防渗水泥加环氧

树脂漆
1个，容积为20t

硫酸、盐酸、氰化物、氟

化物、石油烃（C10-C40）、

重金属（汞、砷、镉、铅、

六价铬、锌、镍、铜）等
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5 重点监测单元识别与分类

5.1 重点单元情况

通过对调查地块的现场勘探和走访，以及企业的生产运营过程等资料的收集

与分析，成都市新津敏林实业有限公司的厂房整体位于硬化完好的地面上，生产

过程中未发现生产安全事故。根据《成都市新津敏林实业有限公司土壤污染隐患

排查报告》，本厂的主要生产、污水处理等环节存在土壤污染隐患，可能造成土

壤及地下水污染。需通过对生产区的土壤进行监测，排查其生产活动对土壤产生

的影响。

5.2 识别/分类结果及原因

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）

相关技术规范的要求排查企业内有潜在土壤污染隐患的重点场所及重点设施设

备，将其中可能通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤或地下水污染的场所或设

施设备识别为重点监测单元，开展土壤和地下水监测工作。重点场所或重点设施

设备分布较密集的区域可统一划分为一个重点监测单元，每个重点监测单元原则

上面积不大于 6400m2。

本企业占地 8470.76m2，现将 12#镀铜车间、11#镀铬车间、危废暂存间、库

房划分为重点监测单元 A（面积 1347.28㎡）；1#镀锌车间、2#镀铜车间、3#镀

铜车间、4#镀铜车间、5#镀镍车间、6#镀镍车间、9#镀锌车间、10#镀锌车间、

污水处理站划分为重点监测单元 B（面积 4318.5m2）。

重点监测单元清单见表 5-1。
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表5-1 重点监测单元清单

企业名称 成都市新津敏林实业有限公司 所属行业 3360金属表面处理及热处理加工

填写日期 2024.06 填报人员 陈开华 联系方式 13980092208

序号

单元内需要监测的

重点场所/设施/设备

名称

功能
涉及有毒有害

物质清单

关注污染

物
设施坐标

是否

为隐

蔽性

单元

单元

类别

该单元对应的监测点位

编号及坐标

单元

A

12#镀铜车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.396281°N
103.746372°E 是

一类

土壤

T1
30.396087°N
103.746305°E11#镀铬车间 生产

电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.396091°N
103.746449°E 否

危废暂存间 储存

电镀污泥、实验

室废液、废包装

材料

重金属
30.396029°N
103.746570°E 否

地下水

S1
30.395918°N
103.746507°E

库房 储存 盐酸、硫酸 pH
30.395737°N
103.746610°E 否

单元B

1#镀锌车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.395850°N
103.747403°E 否

一类 土壤

T2
30.396148°N
103.477034°E

2#镀铜车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.395857°N
103.747258°E 是 T3

30.396017°N
103.747210°E3#镀铜车间 生产

电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.395842°N
103.747077°E 否
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4#镀铜车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.395852°N
103.746908°E 否

T4
30.396097°N
103.746791°E

5#镀镍车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.396014°N
103.747073°E 否

6#镀镍车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.39609079°N
103.747352°E 否

T5
30.395783°N
103.747184°E

9#镀锌车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.396005°N
103.746865°E 否

10#镀锌车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.396162°N
103.747356°E 否

地下水

S2
30.396050°N
103.747367°E

污水处理站 废水治理 废水
pH、重金

属

30.396408°N
103.747086°E 是
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图 5-1 重点区域分布图
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污水处理站（废水采样池） 污水处理站（废水处理池） 危废暂存间

污水处理站（废水收集罐） 生产区 生产区
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厂区道路 厂区道路 厂区管道
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5.3 关注污染物

成都市新津敏林实业有限公司通过对地块各个区域的排查和生产过程原辅

材料、产品的调查了解，地块生产活动中可能会对土壤造成污染的物质有：危险

废物。关注的污染物有重金属、pH、石油烃、氰化物。
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6 监测点位布设方案

6.1 重点单元及相应监测点/监测井的布设位置

根据《关于做好土壤污染重点监管单位环境监督管理工作的通知》（川环办

函〔2022〕58 号）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》

（HJ1209-2021）等文件要求。

6.1.1 土壤监测点

6.1.1.1 监测点位置及数量

（1）一类单元

一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少 1 个深

层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少 1个表层土壤监测点。

（2）二类单元

每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少 1个表层土壤监测点，具体位

置及数量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实

际情况适当调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处，并兼顾考虑设置在雨水易

于汇流和积聚的区域，污染途径包含扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确

定点位。

6.1.1.2 采样深度

（1）深层土壤

深层土壤监测点采样深度应略低于其对应的隐蔽性重点设施设备底部与土

壤接触面。

下游 50m范围内设有地下水监测井并按照本标准要求开展地下水监测的单

元可不布设深层土壤监测点。

（2）表层土壤

表层土壤监测点采样深度应为 0～0.5m。

单元内部及周边 20m范围内地面已全部采取无缝硬化或其他有效防渗措施，

无裸露土壤的，可不布设表层土壤监测点，但应在监测报告中提供相应的影像记

录并予以说明。

6.1.2 地下水监测井

6.1.2.1 对照点
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企业原则上应布设至少 1个地下水对照点。

对照点布设在企业用地地下水流向上游处，与污染物监测井设置在同一含水

层，并应尽量保证不受自行监测企业生产过程影响。

临近河流、湖泊和海洋等地下水流向可能发生季节性变化的区域可根据流向

变化适当增加对照点数量。

6.1.2.2 监测井位置及数量

每个重点单元对应的地下水监测井不应少于 1 个。每个企业地下水监测井

（含对照点）总数原则上不应少于 3个，且尽量避免在同一直线上。

应根据重点单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布确定该单元对应

地下水监测井的位置和数量，监测井应布设在污染物运移路径的下游方向，原则

上井的位置和数量应能捕捉到该单元内所有重点场所或重点设施设备可能产生

的地下水污染。

地面已采取了符合 HJ610和 HJ964相关防渗技术要求的重点场所或重点设

施设备可适当减少其所在单元内监测井数量，但不得少于 1个监测井。

企业或邻近区域内现有的地下水监测井，如果符合本标准及 HJ164的筛选要

求，可以作为地下水对照点或污染物监测井。

监测井不宜变动，尽量保证地下水监测数据的连续性。

6.1.2.3 采样深度

自行监测原则上只调查潜水。涉及地下取水的企业应考虑增加取水层监测。

采样深度参见 HJ164对监测井取水位置的相关要求。

6.2 各点位布设原因

各点位布设原因见表6-1，点位布设图见图6-1。



成都市新津敏林实业有限公司 2024年度土壤及地下水自行监测报告

36

表6-1 土壤和地下水布设点位一览表

点位号 点位坐标 位置描述 布设原因

土壤

TBJ 30.396464°N 103.746428°E 厂区外西北侧 位于地下水上游方向，基本不会受到本企业内的污染物的影响。

T1 30.395918°N 103.746507°E
11#镀铬车间西

侧

1、点位靠近 12#镀铜车间、11#镀铬车间，车间可能存在重金属、油类物质

下渗造成污染土壤及地下水的情况。

2、该区域下游设置有地下水采样点（距 12#镀铜车间下游 30米、距 11#镀
铬车间下游 5米），因此未设置深层土采样点。

T2 30.396148°N 103.477034°E 污水处理站南侧

靠近污水处理站废水池（池深约 4米），区域内污水池为地下池体，属于

隐蔽设施，因此该点位为深层土。该点位靠近污水池，可以有效的监测污

水处理站区域的防渗情况。

T3 30.396017°N 103.747210°E 2#镀铜车间东侧
点位位于单元 B中心处，单元 B内车间可能存在重金属、油类物质下渗造

成污染土壤及地下水的情况。

T4 30.396097°N 103.746791°E 9#镀锌车间北侧
点位位于 9#镀锌车间北侧，车间可能存在重金属、油类物质下渗造成污染

土壤及地下水的情况。

T5 30.395783°N 103.747184°E 3#镀铜车间西侧
点位位于 3#车间和 2#车间之间，车间可能存在重金属、油类物质下渗造成

污染土壤及地下水的情况。

T6 30.396147°N 103.747045°E 污水处理站南侧
靠近污水处理站废水池，区域内污水池为地下池体，属于隐蔽设施，因此

该点再追加表层土点位，可以有效的监测污水处理站区域的防渗情况

地下水

SBJ 30.396435°N 103.746435°E 厂区外西北侧
1、该地下水点位位于整个厂区的地下水上游方向，基本不会受到生产过程

的影响，因此将其设置为地下水对照点；



成都市新津敏林实业有限公司 2024年度土壤及地下水自行监测报告

37

2、利用企业邻近区域内现有的地下水监测井，符合HJ1209及HJ164的筛选

要求，可作为地下水对照点。

S1 30.395918°N 103.746507°E 办公楼东侧

1、该点位位于12#镀铜车间、11#镀铬车间的下游位置，紧邻危废暂存间，

监控单元A污染物情况的监测井；

2、利用企业区域内现有的地下水监测井，符合HJ1209及HJ164的筛选要求，

可作为地下水污染物监测井。

S2 30.396050°N 103.747367°E 6#镀镍车间南侧

1、该点位位于污水处理站地下池体地下水下游方向，距离污水处理站池体

约50m，可监测单元B污染物情况的监测井；

2、利用企业区域内现有的地下水监测井，符合HJ1209及HJ164的筛选要求，

可作为地下水污染物监测井。
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图6-1 土壤和地下水监测布点图

6.3 各点位监测指标及选取原因

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）

中的要求：“原则上所有土壤监测点的监测指标至少应包括 GB36600表 1基本项

目，地下水监测井的监测指标至少应包括 GB/T14848 表 1常规指标（微生物指

标、放射性指标除外）将其纳入企业内所有土壤或地下水监测点的初次监测指标”。

企业内历史监测指标较少，不能完全反应企业土壤情况；结合企业关注污染物，

本次将 GB36600 表 1基本项目纳入土壤监测，GB/T14848表 1常规指标（微生

物指标、放射性指标除外）纳入监测指标。

6.3.1 监测指标

结合根据本企业原辅材料、产品以及三废情况分析需将：石油烃（C10~C40）、

pH、镍、氰化物、锌纳入本次调查。企业本次监测如下：

土壤：pH、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铅、铜、镍、六价铬、锌、石

油烃（C10-C40）。

地下水：pH、铜、汞、氟化物、砷、镉、铅、镍、六价铬、锌、氰化物、

色度、石油类。
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企业后续需土壤监测：pH、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铅、铜、镍、

六价铬、锌、石油烃（C10-C40）。

企业后续需地下水监测：pH、铜、汞、氟化物、砷、镉、铅、镍、六价铬、

锌、氰化物、色度、石油类。

6.4 本项目监测点/监测井布设方案

6.4.1 监测点位布设

通过前期资料搜集、现场踏勘、人员访谈等形式，识别出企业内部存在土壤

污染隐患的区域及设施，本企业占地8470.76m2，本地块设置了1个土壤对照点，

4个表层土壤监控点，共计5个土壤监测点位；1个地下水对照井，2个地下水监控

井，共计3个地下水监测井。表层土壤采样深度为0～0.5m。地下水采样位于潜水

面以下0.5m。具体监测内容见下表6-2、表6-3：

表6-2 土壤及地下水本次监测点位布设

监测

项目

点位

编号
采样位置 检测因子 采样深度

土壤

TBJ 厂区外西北侧

pH、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、

铅、铜、镍、六价铬、锌、石油烃

（C10-C40）

表层土壤

（0～0.5m）

T1 11#镀铬车间西侧
表层土壤

（0～0.5m）

T3 2#镀铜车间东侧
表层土壤

（0～0.5m）

T4 9#镀锌车间北侧
表层土壤

（0～0.5m）

T5 3#镀铜车间西侧
表层土壤

（0～0.5m）

T6 污水处理站南侧
表层土壤

（0～0.5m）

地下

水

SBJ 厂区外西北侧 pH、铜、汞、氟化物、砷、镉、铅、

镍、六价铬、锌、氰化物、色度、

石油类

稳定水位0.5m以

下

S1 办公楼东侧

S2 6#镀镍车间南侧

执行标准：

土壤：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）
地下水：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）
石油类参照当地地表水执行

表6-3 土壤及地下水后续监测点位布设

监测项目 点位编号 采样位置 检测因子 采样深度 监测频次

土壤 TBJ 厂区外西北侧 pH、氰化物、氟化物、 表层土壤 1次/年
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汞、砷、镉、铅、铜、

镍、六价铬、锌、石油

烃（C10-C40）

（0～0.5m）

T1 11#镀铬车间西侧
表层土壤

（0～0.5m）
1次/年

T2 污水处理站南侧

深层土壤（0～0.5m、

0.5～2.5m、2.5～
4.5m）

1次/3年

T3 2#镀铜车间东侧
表层土壤

（0～0.5m）
1次/年

T4 9#镀锌车间北侧
表层土壤

（0～0.5m）
1次/年

T5 3#镀铜车间东侧
表层土壤

（0～0.5m）
1次/年

T6 污水处理站南侧
表层土壤

（0～0.5m）
1次/年

地下水

SBJ 厂区外西北侧
pH、铜、汞、氟化物、

砷、镉、铅、镍、六价

铬、锌、氰化物、色度、

石油类

稳定水位0.5m以下

1次/年

S1 办公楼东侧 1次/半年

S2 6#镀镍车间南侧 1次/半年

执行标准：

土壤：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）
地下水：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）
石油类参照当地地表水执行

注：后续监测因子按照以下原则调整：

1、对应的任一土壤监测点或地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物及所有关注污染物；

2、土壤污染物浓度超过 GB36600 中第二类用地筛选值、土壤环境背景值或地方土壤污染风险管控标准；

地下水污染物浓度超过该地区地下水功能区划在 GB/T14848 中对应的限值或地方生态环境部门判定的

该地区地下水环境本底值。
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7 样品采集、保存、流转与制备

7.1 现场采样位置、数量和深度

7.1.1 土壤采样点信息

表7-1 土壤采样位置、数量和深度情况表

编号 监测位置 坐标 计划深度 实际采样深度 采样数量

TBJ 厂区外西北侧
E103.7464756°
N30.396408°

0~0.5m 0~0.5m 1个

T1 11#镀铬车间西侧
E103.746032°
N30.395761°

0~0.5m 0~0.5m 1个

T3 2#镀铜车间东侧
E103.747154°
N30.396008°

0~0.5m 0~0.5m 1个

T4 9#镀锌车间北侧
E103.746720°
N30.396085°

0~0.5m 0~0.5m 1个

T5 3#镀铜车间东侧
E103.747105°
N30.395706°

0~0.5m 0~0.5m 1个

T6 污水处理站南侧
E103.747138°
N30.396095°

0~0.5m 0~0.5m 1个

7.1.2 土壤采样现场照片

表7-2 土壤采样现场照片

TBJ

东侧 西侧 南侧 北侧 采样前 采样中 采样后

T1

/

东侧 西侧 南侧 北侧 破土采样 采样后 /
T3

/

东侧 西侧 南侧 北侧 破土采样 采样后 /
T4
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/

东侧 南侧 西侧 北侧 采样中 采样后 /
T5

/ /

东侧 南侧 西侧 北侧 采样后 / /
T6

/

东侧 南侧 西侧 北侧 采样中 采样后 /

7.1.3 地下水采样点信息

表7-3 地下水采样位置、数量和深度情况表

点位 监测位置 坐标 计划深度 实际采样深度 采样数量

SBJ 厂区外西北侧
E103.746402°

N30.396441°

稳定水位

0.5m以下
稳定水位0.5m以下 1个

S1 6#镀镍车间南侧
E103.747399°

N30.396001°

稳定水位

0.5m以下
稳定水位0.5m以下 1个

S2 厂区外东南侧
E103.746511°

N30.395902°

稳定水位

0.5m以下
稳定水位0.5m以下 1个

7.1.4 地下水采样现场照片

表7-4 2024年上半年地下水采样现场照片

SBJ

东侧 西侧 南侧 北侧 采样前 采样后
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西侧 北侧 东侧 南侧 采样前 采样后

S2

西侧 北侧 东侧 南侧 采样前 采样后

表7-5 2024年下半年地下水采样现场照片

S1

西侧 北侧 东侧 南侧 采样中 采样后

S2

/

西侧 北侧 东侧 南侧 采样后 /

7.2 采样方法及程序

土壤及地下水的采样方法和程序严格按照《土壤环境监测技术规范》

（HJ/T166-2004）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《建设用地

土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》（HJ 25.2-2019）及《水质 采样技术

指导》（HJ494-2009）等技术规范进行。

1、土壤采样

采用螺旋取土钻钻孔达到所需深度后，获得一定高度的土柱，然后用不锈钢

或塑料铲子去除土柱外围的土壤，获取土芯作为土壤样品。

严格防止采样过程中的交叉污染，同一钻具在不同钻孔、不同深度采样时，

采用清水对钻头、取样装置进行清洗。

2、地下水采样

采样前提前召集公司相关工作人员，对地下水井按照技术要求进行洗井工作。
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地下水采样在采样前的洗井完成后两小时内完成。取样前使用潜水泵充分抽汲

15-20min，待水温、pH值、溶解氧、电导率等参数稳定时采样，采样深度在地

下水面 0.5m以下。

7.3 样品保存、流转与制备

7.3.1 土壤样品保存与流转

7.3.1.1 保存

土壤样品保存方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）和全国

土壤污染状况详查相关技术规定执行。样品保存包括现场暂存和流转保存两个主

要环节，应遵循以下原则进行：

（1）根据不同检测项目要求，应在采样前向样品瓶中添加一定量的保护剂，

在样品瓶标签上标注检测单位内控编号，并标注样品有效时间。

（2）样品现场暂存。采样现场需配备样品保温箱，内置冰冻蓝冰。样品采

集后应立即存放至保温箱内，样品采集当天不能寄送至实验室时，样品需用冷藏

柜在 4℃温度下避光保存。

（3）样品流转保存。样品应保存在有冰冻蓝冰的保温箱内寄送或运 送到实

验室，样品的有效保存时间为从样品采集完成到分析测试结束。

7.3.1.2 流转

（1）装运前核对

样品管理员和质量检查员负责样品装运前的核对，要求样品与采样记录单进

行逐个核对，检查无误后分类装箱。如果核对结果发现异常，应及时查明原因，

由样品管理员向组长进行报告并记录。样品装运前，填写“样品交接记录”，包括

样品名称、采样时间、样品介质、检测指标等信息，样品运送单用防水袋保护，

随样品箱一同送达样品检测单位。样品装箱过程中，要用泡沫材料填充样品瓶和

样品箱之间空隙。样品箱用密封胶带打包。

（2）样品运输

样品流转运输应保证样品完好并低温保存，采用适当的减震隔离措施，严防

样品瓶的破损、混淆或玷污，在保存时限内运送至样品检测单位。样品运输应设

置运输空白样进行运输过程的质量控制，一个样品运送批次设置一个运输空白样

品。
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（3）样品接受

样品检测单位收到样品箱后，应立即检查样品箱是否有破损，按照样 品运

输单清点核实样品数量、样品瓶编号以及破损情况。若出现样品瓶缺少、破损或

样品瓶标签无法辨识等重大问题，样品检测单位的实验室负责人应及时与采样工

作组组长沟通。上述工作完成后，样品检测单位的实验室负责人在纸版样品运送

单上签字确认并拍照发给采样单位。样品运送单应作为样品检测报告的附件。样

品检测单位收到样品后，按照样品运送单要求，立即安排样品保存和检测。

7.3.2 地下水样品保存与流转

地下水样品的保存和管理参考《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ

493-2009）要求进行。样品装箱前应与采样记录逐件核对，并对样品采取隔离防

震措施，气温偏高或偏低时应采取保温措施。实验室样品接收人员应确认样品的

保存条件和保存方式是否符合要求。收样实验室应清点核实样品数量，并在样品

运送单上签字确认。
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8 监测结果分析

8.1 土壤监测结果分析

2024年8月21日，对土壤进行监测并于2024年8月21日~2024年8月28日完成实

验室分析，检测报告编号：HDH/WT202406048-2Y。

8.1.1 分析方法

表8-1 土壤检测项目、方法依据、仪器及检出限

检测类别 检测项目 检测方法
检测型号及名

称
仪器编号 检出限

土壤

pH
土壤 pH值的测定 电位法HJ

962-2018

PHS-3CpH计
YP1002N电子

天平（百分之

一）

HDH/YQ-12-01
HDH/YQ-20-01

/

石油烃

（C10-C40）

土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）

的测定 气相色谱法

HJ1021-2019

GC-2014气相色

谱仪
HDH/YQ-03-07 6mg/kg

铅

土壤和沉积物 19种金属元素

总量的测定 电感耦合等离子

体质谱法HJ 1315-2023

BRUKER aurora
M90ICP-MS

HDH/YQ-37-01

0.1mg/kg

镉 0.01mg/kg

铜 1mg/kg

镍 3mg/kg

锌 1mg/kg

砷 0.2mg/kg

六价铬

土壤和沉积物 六价铬的测定

碱溶液提取-火焰原子吸收分光

光度法HJ 1082-2019

GGX-830原子

吸收分光光度

计

HDH/YQ-04-01 0.5mg/kg

汞

土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、

锑的测定 微波消解/原子荧光

法HJ 680-2013

AFS-8510原子

荧光分光光度

计

HDH/YQ-01-01 0.002mg/kg

氟化物
土壤质量 氟化物的测定 离子

选择电极法GB/T 22104-2008
PXSJ-270F离子

计
HDH/YQ-26-01 2.5μg

氰化物
土壤 氰化物和总氰化物的测

定 分光光度法HJ 745-2015
722可见分光光

度计
HDH/YQ-41-01 0.04mg/kg

8.1.2 各点位监测结果
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表8-2 土壤检测结果

单位：mg/kg

检测点位 TBJ厂外西北侧 T1 11#镀铬车间西侧 T3 2#镀铜车间东侧
标准
限值

评价
检测项目 检测结果

石油烃
（C10~C40) 121 39 54 4500 合格

铅 36 132 39 800 合格

镉 0.77 0.69 0.34 65 合格

铜 54.4 46.2 36.0 18000 合格

镍 30 25 111 900 合格

六价铬 2.4 未检出 未检出 5.7 合格

汞 0.534 0.778 0.414 38 合格

砷 9.6 9.7 10.3 60 合格

pH 6.75 10.94 8.40 / /
锌 147 79 80 / /

氟化物 995 775 924 / /
氰化物 未检出 未检出 未检出 135 合格

表8-2 土壤检测结果（续）

单位mg/kg

检测点位
T4 9#镀锌车间北

侧
T5 3#镀铜车间东侧 T6 污水处理站南侧 标准

限值
评价

检测项目 检测结果

石油烃

（C10~C40)
77 41 35 4500 合格

铅 35 29 16 800 合格

镉 0.37 0.30 0.11 65 合格

铜 42.9 55.4 31.1
1800
0

合格

镍 25 21 25 900 合格

六价铬 未检出 3.3 未检出 5.7 合格

汞 0.900 0.579 0.769 38 合格

砷 7.8 6.1 10.3 60 合格

pH 8.30 8.78 8.39 / /
锌 68 71 50 / /

氟化物 1170 852 933 / /
氰化物 未检出 未检出 未检出 135 合格

8.1.3 监测结果分析

本次监测共包含 6个（含 1个对照点）土壤样品，均为表层土（0～0.5m）

样品，土壤样品检测指标包括 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准
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（试行）》（GB 36600-2018）中 pH、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铅、铜、

镍、六价铬、锌、石油烃（C10-C40）。

8.1.3.1 达标情况

所有点位监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准

（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值要求。具体情况如下表 8-3。

表8-3 土壤样品监测数据分析表

检测项目
标准值
mg/kg

含量范围
mg/kg

平均值
mg/kg

检出
个数

检出
率%

超标
率%

超标样
品编号

超标点位
位置

pH / 6.75~10.94 8.6 6/6 100 / 无 无

铅 800 16~132 48 6/6 100 / 无 无

镉 65 0.11~0.77 0.43 6/6 100 / 无 无

铜 18000 31.1~55.4 37.4 6/6 100 / 无 无

镍 900 21~111 39 6/6 100 / 无 无

锌 / 50~147 82 6/6 100 / 无 无

汞 38 0.414~0.900 0.664 6/6 100 / 无 无

砷 60 6.1~10.3 8.9 6/6 100 / 无 无

氟化物 / 775~1170 779 6/6 100 / 无 无

石油烃

（C10~C40)
4500 35~121 61 6/6 100 / 无 无

六价铬 5.7 2.4~3.3 2.9 2/6 33.3 / 无 无

注：以上仅给出监测点土壤检出物质，未检出物质未在上表中列出。

8.1.3.2 对比情况

本次将各点位检测值与土壤对照点点位进行对比分析，分析结果见表 8-4。

表8-4 土壤样品与对照点数据分析表

点位名称 TBJ（背景点） T1 11#镀铬车间西侧 T3 2#镀铜车间东侧
序号 检测参数 单位 标准值 检测结果及超标情况

1 pH 无量纲 /
6.75 10.94 8.40

未超标 未超标 未超标

2 铅 mg/kg 800
36 132 39

未超标 未超标 未超标

3 镉 mg/kg 65
0.77 0.69 0.34

未超标 未超标 未超标

4 铜 mg/kg 18000
54.4 46.2 36.0

未超标 未超标 未超标

5 镍 mg/kg 900
30 25 111

未超标 未超标 未超标

6 锌 mg/kg /
147 79 80

未超标 未超标 未超标
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7 汞 mg/kg 38
0.534 0.788 0.414
未超标 未超标 未超标

8 砷 mg/kg 60
9.6 9.7 10.3

未超标 未超标 未超标

9
石油烃

（C10~C40)
mg/kg 4500

121 39 54
未超标 未超标 未超标

10 六价铬 mg/kg 5.7
2.4 未检出 未检出

未超标 未超标 未超标

11 氟化物 mg/kg /
955 775 924

未超标 未超标 未超标

12 氰化物 mg/kg 135 未检出 未检出 未检出

表8-4 土壤样品与对照点数据分析表（续）

点位名称
T4 9#镀锌车间

北侧

T5 3#镀铜车间

东侧

T6 污水处理站

南侧

序

号
检测参数 单位 标准值 检测结果及超标情况

1 pH
无量

纲
/

8.30 8.78 8.39
未超标 未超标 未超标

2 铅 mg/kg 800
35 29 16

未超标 未超标 未超标

3 镉 mg/kg 65
0.37 0.30 0.11

未超标 未超标 未超标

4 铜 mg/kg 18000
42.9 55.4 31.1

未超标 未超标 未超标

5 镍 mg/kg 900
25 21 25

未超标 未超标 未超标

6 锌 mg/kg /
68 71 50

未超标 未超标 未超标

7 汞 mg/kg 38
0.900 0.579 0.769
未超标 未超标 未超标

8 砷 mg/kg 60
7.8 6.1 10.3

未超标 未超标 未超标

9
石油烃

（C10~C40）
mg/kg 4500

77 41 35
未超标 未超标 未超标

10 六价铬 mg/kg 5.7
未检出 3.3 未检出

未超标 未超标 未超标

11 氟化物 mg/kg /
1170 852 933

未超标 未超标 未超标

12 氰化物 mg/kg / 未检出 未检出 未检出

8.1.3.3 趋势分析



成都市新津敏林实业有限公司 2024年度土壤及地下水自行监测报告

50

本次将 2022年、2023年和 2024 年土壤及地下水自行监测数据进行数据分

析，成都市新津敏林实业有限公司历史点位详见表 8-5。

表8-5 2022~2024年历史土壤点位分区布设情况

布点区域 2022 2023 2024

厂区外西北侧 TBJ TBJ TBJ

11#镀铬车间西侧 T1 T1 T1

污水处理站南侧 T2 / /

2#镀铜车间东侧 T3 T3 T3

9#镀锌车间北侧 T4 T4 T4

3#镀铜车间东侧 T5 T5 T5

6#污水处理站南侧 / / T6

①pH

监测数据趋势分析结果表明，企业土壤中各点位 pH趋势线斜率（k值）除

T1点外都接近 0。T1点位 pH上升幅度较大，2025年将对 T1点位 pH指标进行

加密采样，由一年一次改为一年两次，待有所数值稳定及下降后，再恢复原有监

测频次。

图8-1 监测数据趋势图（pH）

②石油烃（C10~C40）
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监测数据趋势分析结果表明，企业土壤中石油烃（C10~C40）污染物各点位

趋势线斜率（k值）大于 0，说明 2024年石油烃（C10~C40）污染物较 2023年相

比，呈上升趋势，但检测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管

控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地污染风险筛选值要求 4500mg/kg。

图8-2 监测数据趋势图（石油烃（C10~C40））

③铅

监测数据趋势分析结果表明，企业土壤中铅污染物各点位趋势线斜率（k值）

除 T1外皆约等于 0，T1点位呈上升趋势，但检测结果均满足《土壤环境质量 建

设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地污染风

险筛选值要求 800mg/kg。2025 年将对 T1 点位铅指标进行加密采样，由一年一

次改为一年两次，待有所数值稳定及下降后，再恢复原有监测频次。



成都市新津敏林实业有限公司 2024年度土壤及地下水自行监测报告

52

图8-3 监测数据趋势图（铅）

④镉

监测数据趋势分析结果表明，企业土壤中镉污染物各点位趋势线斜率（k值）

大于 0，说明镉污染物 2024年较 2023年呈上升趋势，但整体上升幅度不大，检

测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）第二类用地污染风险筛选值要求 65mg/kg。据此判断，2024

年镉污染物无明显污染现象。

图8-4 监测数据趋势图（镉）
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⑤铜

监测数据趋势分析结果表明，企业土壤中铜污染物除 TBJ外，趋势线斜率

（k值）大于 0，2024年铜污染物较 2023年呈上升趋势，但各点位的变化不大。

检测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）第二类用地污染风险筛选值要求 18000mg/kg。2025年将对

TBJ点位铜指标进行加密采样，由一年一次改为一年两次，待有所数值稳定及下

降后，再恢复原有监测频次。

图8-5 监测数据趋势图（铜）

⑥镍

监测数据趋势分析结果表明，企业土壤中镍污染物各点位趋势线斜率（k值）

除T3点外皆小于0，说明2024年镍污染物较2023年总体呈下降趋势，所有点位检

测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）第二类用地污染风险筛选值要求900mg/kg。据此判断，2024

年镍污染物无明显污染现象。
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图8-6 监测数据趋势图（镍）

⑦锌

监测数据趋势分析结果表明，企业土壤中锌污染物各点位趋势线斜率（k值）

小于0，说明2024年锌污染物较2023年呈下降趋势。据此判断，2023年锌污染物

无明显污染现象。

图8-7 监测数据趋势图（锌）

⑧汞

监测数据趋势分析结果表明，企业土壤中汞污染物各点位趋势线斜率（k值）
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大于0，说明2024年汞污染物较2023年呈上升趋势，但各点位的变化不大，且检

测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）第二类用地污染风险筛选值要求38mg/kg。据此判断，2024年

汞污染物无明显污染现象。

图8-8 监测数据趋势图（汞）

⑨砷

监测数据趋势分析结果表明，企业土壤中砷污染物各点位趋势线斜率（k值）

皆小于0，说明2024年砷污染物较2023年呈下降趋势。所有点位检测结果均满足

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

第二类用地污染风险筛选值要求60mg/kg。据此判断，2024年汞污染物无明显污

染现象。
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图8-9 监测数据趋势图（砷）

⑩氟化物

图8-10 监测数据趋势图（氟化物）

监测数据趋势分析结果表明，企业土壤中砷污染物各点位趋势线斜率（k值）

大于0，说明2024年氟化物污染物较2024年呈上升趋势。所有点位检测结果均满

足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

第二类用地污染风险筛选值要求。

8.2 地下水监测结果分析



成都市新津敏林实业有限公司 2024年度土壤及地下水自行监测报告

57

2024年 6月 19日，进行地下水监测并于 2024年 6月 19日~2024年 6月 25

日完成实验室分析，检测报告编号：HDH/WT202406048-1Y。

2024年 8月 21日，进行地下水监测并于 2024年 8月 21日~2024年 8月 28

日完成实验分析，检测报告编号：HDH/WT202406048-2Y。

8.2.1 分析方法

表8-6 地下水检测项目、方法依据、仪器及检出限

检测

类别
检测项目 检测方法 检测型号及名称 仪器编号 检出限

地下

水

pH
水质 pH值的测定 电极法

HJ1147-2020

AZ86031酸碱度/
电导率/DO/PH

多用仪表

HDH/YQ-
152-05

/

色度
水质 色度的测定 铂钴比色法 GB

11903-1989
/ / 5度

氰化物

生活饮用水标准检验方法 无机非金属指

标 7.1异烟酸-吡唑酮分光光度法 GB/T
5750.5-2023

722可见分光光

度计

HDH/YQ-
41-01

0.002mg/L

石油类
水质 石油类的测定 紫外分光光度法

HJ 970-2018
UV-1600紫外/可
见分光光度计

HDH/YQ-
42-01

0.01mg/L

铬（六价）

生活饮用水标准检验方法 金属指标

13.1二苯碳酰二肼分光光度法GB/T
5750.6-2023

722可见分光光

度计

HDH/YQ-
41-01

0.004mg/L

氟化物（氟

离子）

水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、
NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的

测定离子色谱法HJ84-2016

CIC-D-100离子

色谱仪

HDH/YQ-
03-06

0.006mg/L

汞 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧

光法 HJ694-2014
AFS-8510原子荧

光分光光度计

HDH/YQ-
01-01

0.04μg/L
砷 0.3μg/L
铅 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子

体质谱法HJ 700-2014
BRUKER aurora
M90ICP-MS

HDH/YQ-
37-01

0.09μg/L
镉 0.05μg/L
锌

水质 32种元素的测定 电感耦合等离子

体发射光谱法 HJ 776-2015

Plasma 2000电感

耦合等离子体原

子发射光谱仪

HDH/YQ-
36-01

0.004mg/L
铜 0.006mg/L
镍 0.02mg/L

8.2.2 各点位监测结果

表8-7 地下水检测结果（2024.6.19）

采样日期 检测项目 单位

检测结果

标准限值SBJ 厂区外西北
侧

S1 办公楼东
侧

S2 6#镀
镍车间
南侧

6月16日
pH

无量

纲
7.3 7.4 7.4 6.5~8.5

色度 度 5 5 15 15度
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铬（六价） mg/L 未检出 未检出 未检出 0.05mg/L
氰化物 mg/L 未检出 未检出 未检出 0.05mg/L
石油类 mg/L 未检出 未检出 未检出 0.05mg/L

氟化物（氟

离子）
mg/L 未检出 0.429 0.242 1mg/L

汞 µg/L 未检出 未检出 未检出 0.001mg/L
砷 µg/L 未检出 未检出 未检出 0.01mg/L
铅 µg/L 未检出 未检出 未检出 0.01mg/L
镉 µg/L 未检出 未检出 未检出 0.005mg/L
锌 mg/L 未检出 未检出 0.05 1.00mg/L
铜 mg/L 未检出 未检出 未检出 1.00mg/L
镍 mg/L 未检出 未检出 未检出 0.02mg/L

表8-8 地下水检测结果（2024.8.21）

采样日期 检测项目 单位
检测结果

标准限值
S1 办公楼东侧

S2 6#镀镍车
间南侧

6月16日

pH 无量纲 7.3 7.4 6.5~8.5
色度 度 5 5 15度

铬（六价） mg/L 0.005 未检出 0.05mg/L
氰化物 mg/L 未检出 未检出 0.05mg/L
石油类 mg/L 0.03 0.04 0.05mg/L

氟化物（氟离子） mg/L 0.463 0.186 1mg/L
汞 µg/L 未检出 未检出 0.001mg/L
砷 µg/L 0.0015 未检出 0.01mg/L
铅 µg/L 0.00104 0.00068 0.01mg/L
镉 µg/L 未检出 未检出 0.005mg/L
锌 mg/L 未检出 未检出 1.00mg/L
铜 mg/L 未检出 未检出 1.00mg/L
镍 mg/L 未检出 未检出 0.02mg/L

8.2.3 监测结果分析

本次监测共包含 3个（含 1个对照点）地下水样品，检测指标包括《地下水

质量标准》（GB/T14848-2017）表中 pH、铜、汞、氟化物、砷、镉、铅、镍、

六价铬、锌、氰化物、色度、石油类，合计 13项指标。

8.2.3.1 达标情况

各点位监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质

标准，具体情况见下表8-9、表8-10。

表8-9 地下水样品监测数据分析表（2024年上半年）

检测项目
标准值

mg/L
含量范围

mg/L
平均值

mg/L
检出个

数

检出率

%
超标率

%
超标样

品编号

超标点

位位置
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pH(无量纲) 6.5-8.5 7.3~7.4 7.4 3/3 100% / 无 无

色度 15度 5~15 10 3/3 100% / 无 无

锌 1 0.05 0.05 1/3 33.3% / 无 无

氟化物（氟

离子）
1 0.242~0.429 0.335 2/3 66.7 / 无 无

表8-10 地下水样品监测数据分析表（2024年下半年）

检测项目
标准值

mg/L
含量范围

mg/L
平均值

mg/L
检出

个数

检出率

%
超标率

%
超标样

品编号

超标点

位位置

pH(无量纲) 6.5-8.5 7.3~7.4 7.3 2/2 100% / 无 无

色度 15度 5 5 2/2 100% / 无 无

石油类 0.05 0.03~0.04 0.03 2/2 100% / 无 无

六价铬 0.05 0.005 0.005 1/2 50% / 无 无

砷 0.01 0.0015 0.0015 1/2 50% / 无 无

铅 0.01 0.00104~0.00068 0.00086 2/2 100% / 无 无

氟化物（氟

离子）
1 0.463~0.186 0.325 2/2 100% / 无 无

注：以上仅给出监测点土壤检出物质，未检出物质未在上表中列出。

8.2.3.2 对比情况

本次将各点位检测值与地下水对照点点位进行对比分析，分析结果见表8-11。

表8-11 地下水样品与对照点数据分析表（2024年上半年）

点位名称
SBJ背景

点
S1 办公
楼东侧

S2 6#镀镍车
间南侧

序号 检测参数 单位 标准值 检测结果及超标情况

1 pH 无量纲 6.5~8.5 7.3 7.4 7.4
未超标 未超标 未超标

2 色度 度 15 5 5 15
未超标 未超标 未超标

3 铬（六价） mg/L 0.05 未检出 未检出 未检出

4 氰化物 mg/L 0.05 未检出 未检出 未检出

5 石油类 mg/L 0.05 未检出 未检出 未检出

6 氟化物（氟离
子）

mg/L 1
未检出 0.429 0.242

未超标 未超标 未超标

7 汞 µg/L 0.001mg/L 未检出 未检出 未检出

8 砷 µg/L 0.01mg/L 未检出 未检出 未检出

9 铅 µg/L 0.01mg/L 未检出 未检出 未检出

10 镉 µg/L 0.005mg/L 未检出 未检出 未检出

11 锌 mg/L 1 未检出 未检出 未检出

12 铜 mg/L 1 未检出 未检出 未检出
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13 镍 mg/L 0.02 未检出 未检出 未检出

表8-12 地下水样品与对照点数据分析表（2024年下半年）

点位名称 S1 办公楼东侧 S2 6#镀镍车间南侧

序号 检测参数 单位 标准值 检测结果及超标情况

1 pH 无量纲 6.5~8.5
7.3 7.4

未超标 未超标

2 色度 度 15 5 5
未超标 未超标

3 铬（六价） mg/L 0.05
0.005 未检出

未超标 未超标

4 氰化物 mg/L 0.05 未检出 未检出

5 石油类 mg/L 0.05 0.03 0.04
未超标 未超标

6 氟化物
（氟离子）

mg/L 250 0.463 0.186
未超标 未超标

7 汞 µg/L 0.001mg/L 未检出 未检出

8 砷 mg/L 0.01mg/L
0.0015 未检出

未超标 未超标

9 铅 mg/L 0.01mg/L
0.00104 0.00068

未超标 未超标

10 镉 µg/L 0.005mg/L 未检出 未检出

11 锌 mg/L 1 未检出 未检出

12 铜 mg/L 1 未检出 未检出

13 镍 mg/L 0.02 未检出 未检出

8.2.3.3 趋势分析

本次将 2022年、2023年及 2024 年土壤和地下水自行监测数据进行数据分

析，成都市新津敏林实业有限公司地下水历史点位详见表 8-13。

表8-13 2022~2024年历史地下水点位分区布设情况

布点区域
2022年上
半年

2022年下
半年

2023年上
半年

2023年下
半年

2024年上
半年

2024年下
半年

厂区外西
北侧

SBJ / SBJ / SBJ /

办公楼东
侧

S1 S1 S1 S1 S1 S1

6#镀镍车
间南侧

S2 S2 S2 S2 S2 S2

①pH

监测数据趋势分析结果表明，地下水pH值接近背景值，各点位趋势线斜率
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（k值）接近0，pH变化趋势相对较稳定，检测结果均满足《地下水质量标准》

（GB14848-2017）中Ⅲ类地下水限值要求6.5~8.5。据此判断2024年pH值正常。

图8-11 监测数据趋势图（pH）

②色度

监测数据分析结果表明，各点位趋势线斜率（k值）小于0，2024年色度与2023

年相比呈下降趋势；各点位2024年检测结果均满足《地下水质量标准》

（GB14848-2017）中Ⅲ类地下水限值要求15度。据此判断色度无明显变化。
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图8-12 监测数据趋势图（色度）

③石油类

监测数据分析结果表明，各点位趋势线斜率（k值）接近0，2024年石油类与

2023年相比总体趋势较稳定，各点位2024年检测数据均满足《地下水质量标准》

（GB14848-2017）中Ⅲ类地下水限值要求0.05mg/L。据此判断，2024年石油类

污染物无明显变化。

图8-13 监测数据趋势图（石油类）

④氟化物（氟离子）

监测数据分析结果表明，各点位趋势线斜率（k值）接近0,2024年氟化物（氟

离子）与2023年相比总体趋势较稳定，各点位2024年检测数据均满足《地下水质

量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类地下水限值要求1mg/L。据此判断，2024年氟

化物（氟离子）污染物无明显变化。
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图8-14 监测数据趋势图（氟化物（氟离子））

8.2.4 2022年~2024年地下水监测值对比情况表

表8-14 SBJ 厂区外西北侧

检测指标
2022年上

半年

2022年下

半年

2023年上

半年

2023年下

半年

2024年上

半年

2024年下

半年

pH值 7.3 / 7.2 / 7.3 /

色度 10 / 5 / 5 /

铬（六价） 未检出 / 未检出 / 未检出 /

氰化物 未检出 / 未检出 / 未检出 /

石油类 0.02 / 0.03 / 未检出 /

氟化物 0.232 / 未检出 / 未检出 /

汞 未检出 / 未检出 / 未检出 /

砷 未检出 / 未检出 / 未检出 /

铅 未检出 / 未检出 / 未检出 /

镉 未检出 / 未检出 / 未检出 /

锌 未检出 / 未检出 / 未检出 /
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铜 未检出 / 未检出 / 未检出 /

镍 未检出 / 未检出 / 未检出 /

表8-15 S1 办公楼东侧

检测指标
2022年上

半年

2022年下

半年

2023年上

半年

2023年下

半年

2024年上

半年

2024年下

半年

pH值 7.0 7.2 7.2 7.1 7.4 7.3

色度 5 10 5 5 5 5

铬（六价） 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

氰化物 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

石油类 0.03 0.01 0.02 0.02 未检出 0.03

氟化物 0.328 / 0.579 0.548 0.429 0.463

汞 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

砷 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.0015

铅 0.0051 未检出 未检出 未检出 未检出 0.00104

镉 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

锌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

铜 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

镍 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

表8-16 S2 6#镀镍车间南侧

检测指标
2022年上

半年

2022年下

半年

2023年上

半年

2023年下

半年

2024年上

半年

2024年下

半年

pH值 7.1 7.2 7.1 7.2 7.4 7.4

色度 5 5 10 5 15 5

铬（六价） 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

氰化物 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

石油类 0.03 未检出 0.03 0.02 未检出 0.04
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氟化物 0.121 / 0.629 0.213 0.242 0.186

汞 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

砷 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

铅 未检出 0.0097 未检出 未检出 未检出 0.00068

镉 未检出 0.0049 未检出 未检出 未检出 未检出

锌 未检出 未检出 未检出 未检出 0.05 未检出

铜 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

镍 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

由表8-14可知，SBJ 厂区外西北侧较上次检测，2024年污染物检测值并无超

过前次30%或连续4次呈上升趋势的情况，因此检测频次保持不变；S1 办公楼东

侧、S2 6#镀镍车间南侧铅、镉2025年检测出数据，但是数据极小，根据现场排

查，企业生产对地下水的影响极小，突然出现监测数据可能不是由于企业生产原

因，企业今年重新更换检测公司，检测公司所用的实验仪器不同，实验人员不同，

可能会存在误差，导致检测数值有所差异。综上，2025年各地下水点位监测指标

及频次不变。



成都市新津敏林实业有限公司 2024年度土壤及地下水自行监测报告

66

9 质量保证和质量控制

9.1 自行监测质量体系

自行监测工作过程中，严格按照《重点行业企业用地调查信息采集技术规定

（试行）》、《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》、

《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》、《工业企业

土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）工作，并按照《重

点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）》、《工业企业土壤

和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的要求开展全过程质量

管理。

公司组建质量控制人员队伍，明确人员分工，人员参加技术文件学习培训后

开展工作，制定包括布点采样、样品保存和流转、样品分析测试、质控实验室全

过程的质控计划，内部质量控制工作与自行监测工作同步启动，质量控制人员对

自行监测全过程进行资料检查和现场检查，及时、准确地发现在监测工作中存在

的各种问题，并进行相应的整改和复核。

9.2 监测方案制定的质量保证与控制

企业应自行对其监测方案的适用性和准确性进行评估，评估内容包括但不仅

限于：

a）重点单元的识别与分类依据是否充分，是否已按照本标准的要求提供了

重点监测单元清单及标记有重点单元及监测点/监测井位置的企业总平面布置图；

b）监测点/监测井的位置、数量和深度是否符合本标准要求；

c）监测指标与监测频次是否符合本标准要求；

d）所有监测点位是否已核实具备采样条件。

9.3 样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制

9.3.1 现场采样质量控制要求和保证

9.3.1.1 土壤

（1）采样人员

采样由 2名以上通过培训考核，具有采样上岗资格证的采样人员进行现场采

样，确保样品采集的规范性；采样人员经过严格培训，熟悉土壤的性状，掌握土

壤采样技术，懂得安全操作的有关知识和处理方法。
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（2）样品采集

①选用的采样工具不和待采的土壤有任何反应，且保证干燥、清洁；

②土壤样品的采集按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）相关要

求执行，挥发性有机物每个样采集 3个平行样。全程序空白、运输空白；

③盛样容器材质不与样品物质起反应；

④土壤样品现场采样工作流程如下：采集 VOCs 样品—现场快速筛选取舍

VOCs样品—采集 SVOCs—采集重金属等的顺序进行：

挥发性、半挥发性样品的采集：挥发性样品用土壤非扰动采样器将土壤注入

样品瓶中，立即拧紧密封。半挥发性样品、含水率样品使用木质采样铲将土壤转

移至玻璃瓶内并装满填实；

重金属、氟化物等检测样品采集：用木质采样铲将土壤转移至塑封袋内密封

保存；

⑤样品盛入容器后，在容器壁上随即贴上标签；标签内容包括：样品名称及

编号、采样地点、采样深度、采样日期、采样人等；

⑥样品采集过程记录必要的信息，包括：样品名称及编号、采样时间、采样

人、采样地点、样品性状、采样深度等。

（3）样品的保存

土壤样品保存方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）和各检

测项目分析检测方法要求执行。样品保存包括现场暂存和流转保存两个主要环节，

应遵循以下原则进行：

①根据不同检测项目要求，样品采样后，在样品瓶标签上标注样品编号。在

采样现场样品必须逐件与样品登记表、样品标签和采样记录进行核对，核对无误

后分类装箱。

②样品现场暂存。采样现场配备样品冷藏箱，内置冰冻生物冰块。样品采集

后立即存放至冷藏箱内，样品采集当天送至寄件处运送至实验室，运输中样品全

程冷藏箱内避光保存。

③样品流转保存。样品应保存在有冰冻生物冰块的冷藏箱内运送到检测实验

室，样品的有效保存时间为从样品采集完成到分析测试结束。

（4）样品流转
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样品流转主要分为装运前核对、样品运输、样品接收、样品贮存 4个步骤。

①装运前核对

装运前核对现场质量控制员负责样品装运前的核对，样品与采样记录单进行

逐个核对，检查无误后分类装箱。采样记录单装入塑料袋内防护，随样品一同装

箱运送。

②样品运输

样品流转运输保证样品完好并低温保存，采用适当的减震隔离措施，严防样

品瓶的破损、混淆或沾污，在采样当天或第二天运送至检测实验室。样品运输设

置运输空白样进行运输过程的质量控制，一个样品运送批次设置一个运输空白样

品。

③样品接收和贮存

检测实验室收到样品箱后，样品管理员立即检查样品箱是否有破损，按照样

品采样记录单清点核实样品数量、样品瓶编号以及样品标识。对样品进行登记并

分类有效保存，确保符合检测。实验室负责人按照样品实验室内检测任务书要求，

立即安排样品流转和检测。实验室设有样品室，用于进实验室后分析及留样样品

的存放，两者分区设置，避免混淆。样品室内配置有土壤冷藏柜用以贮存对保存

温度条件有要求的样品。

采样后当日或次日送达检测实验室，满足方案设计及相关规范要求，所有样

品检测均满足时效要求。

（5）样品制备

①按标准方法要求制备样品；

②制样人员应进行培训，熟悉土壤的性状、掌握制样技术、懂得安全操作的

有关知识和处理方法；

③制样工具、设备所用材质不和待制土壤有任何反应、不破坏样品代表性、

不改变样品组成；制样工具干燥、清洁，便于使用、清洁；

④制样过程中防止待制土壤受到交叉污染、发生变质和样品损失，组成随温

度变化的土壤；

⑤盛样容器材质不与样品物质起反应，没有渗透性，符合标准要求；

⑥样品盛入容器后，在容器壁上随即贴上标签，标签内容包括：编号、留样
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日期、制样日期、留样人、样品保存期、粒径等；

⑦样品的保存和撤销按规定期、保存环境、保存时间及撤销办法操作；

⑧制样时及时填写和保存好制样记录。

（6）留样

粗磨预留样品和分析剩余样品均移交至样品管理员进行入库登记保存，粗磨

预留样品保留 2年，分析剩余样品保留半年，新鲜土壤分析完成后不做保留。样

品库内保持干燥、通风、避光、无污染。

9.3.2.1 地下水

（1）采样人员

本次由 2名以上采样人员进行现场采样。为了确保样品采集的规范性、检测

数据的准确性，现场采样人员均持证上岗；采样人员经过严格培训，掌握水质采

样技术，懂得安全操作的有关知识和处理方法。

（2）地下水样品采集

①地下水采样，根据 HJT164-2020要求，对不同检测因子，用待采集水样润

洗 2～3次或直接采集。

②采集水样时，使用贝勒管进行地下水样品采集，使用阀门控制贝勒管采样

过程中的流速，采水后加入保护剂。采样完毕后完善样品标签内容并粘贴到瓶体

上，同时在记录单上记录样品编号、采样日期和采样人员等信息。地下水采集完

成后，样品瓶用保鲜膜包裹紧实，并立即放入样品箱内保存；

③样品采集按照挥发性有机物（VOCs）、半挥发性有机物（SVOCs）、稳

定有机物及微生物样品、重金属和普通无机物的顺序采集；

④地下水采样过程中按照要求做好了人员安全和健康防护，佩戴安全帽和一

次性的个人防护用品（口罩、手套等），废弃的个人防护用品等垃圾集中收集处

置.

（3）样品的保存和运输

①按方法要求保存样品；

②水样装箱前将水样容器内外盖盖紧，对装有水样的玻璃磨口瓶应用聚乙烯

薄膜覆盖瓶口；

③同一采样点的样品瓶尽量装在同一箱内，与采样记录逐件核对信息，检查



成都市新津敏林实业有限公司 2024年度土壤及地下水自行监测报告

70

所采水样已全部装箱；

④样品运输过程中应避免日光照射；

⑤样品在采集完成后，尽快送回实验室进行分析；

（4）样品交接

样品送达实验室后，由样品管理员接收，送样者和接样者双方同时清点核实

样品，并在样品交接单上签字确认。样品管理员要对对样品进行符合性检查，包

括：

①样品包装、标志及外观是否完好；

②对照采样记录单检查样品名称、采样地点、样品数量、形态等是否一致；

③样品是否有损坏和污染；

④当样品有异常或对样品是否适合监测有疑问时，及时向送样人员或采样人

员询问，并记录有关说明及处理意见；

⑤样品管理员进行样品符合性检查、标识和登记后，应尽快通知实验室分析

人员领样分析。

（5）样品标识

样品唯一性标识按规范执行。样品标签中包括样品类别、采样日期、样品编

号、检测项目等信息。在实验室检测过程中由实验人员及时做好检测样品的转移，

并根据检测状态及时做好相应的标记。

（6）样品贮存

实验室设有样品室，用于进实验室后检测样品的存放，样品室根据样品状态

标识分类设置，避免混淆。样品室配置冷藏柜用以贮存对保存温度条件有要求的

样品。

9.3.2 实验室分析质量控制要求和保证

（1）空白实验

根据检测方法质控要求所有分析项目均测定实验室空白，挥发性有机物测定

运输空白和全程序空白，测定结果均应小于方法检出限，对于测定结果不合格的

应分析原因并进行校正。

（2）精密度控制

每个项目分析根据分析标准平行测定率要求进行平行样品的测定。土壤每个
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项目平行双样的相对偏差在分析标准或《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）

允许偏差范围之内者为合格；地下水每个项目平行双样的相对偏差在分析标准或

《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）允许偏差范围之内者为合格。

（3）准确度控制

每批样品分析时根据实验室质控要求需加测有证标准物质或质控平行双样，

质控样测定值必须落在质控样保证值范围之内，否则要分析原因并重新测定。当

选测的项目无标准物质或质控样品时，需用加标回收实验来测定准确度，加标回

收率应在分析标准加标回收率允许范围之内。

（4）校准曲线的控制

用校准曲线定量计算时，必须检查校准曲线的相关系数，斜率和截距是否正

常，不是当天制作的标准曲线必须做曲线中间点浓度，相对误差必须保证在分析

标准范围内为合格。校准曲线不得长期使用，不得相互借用。

（5）分析过程受到干扰时的处理

在监测过程中受到干扰时和处理检测过程中受到干扰时，按有关处理制度执

行。一般要求如下：停水，停电，停气等，凡影响到检测质量时，全部样品重新

测定。仪器发生故障时，可用相同等级并能满足检测要求的备用仪器重新测定。

无备用仪器时，将仪器修复，重新检定合格后重测。

（6）原始记录和监测报告的审核

检测原始记录和检验检测报告执行三级审核。
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10 结论与措施

10.1 监测结论

成都市新津敏林实业有限公司位于四川新津工业园区平塘西路 168号，行业

类型为 C3360金属表面处理及热处理加工。成都市新津敏林实业有限公司 2024

年自行监测分析见下表述。

10.1.1 土壤监测结论

本次监测共包含 5个（含 1个对照点）土壤样品，均为表层土（0～0.5m）

样品，土壤样品检测指标包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准

（试行）》（GB 36600-2018）中 pH、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铅、铜、

镍、六价铬、锌、石油烃（C10-C40）共计 12个指标。

10.1.1.1 达标情况

所有点位监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准

（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值要求。

10.1.1.2 对比情况

与2023年相比，2024年土壤污染关注污染物pH、铅、铜、镍等皆无明显变

化；石油烃（C10-C40）、镉、汞、氟化物等污染物有所上升；砷、锌等污染物有

所下降；六价铬仅2024年检出，无法对比数据。综上，企业生产未对土壤产生明

显污染现象。

10.1.1.3 污染物检出情况

土壤污染关注污染物包括 pH、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铅、铜、镍、

六价铬、锌、石油烃（C10-C40）；所有监测点（包含背景点）氰化物未检出，其

余污染物均有检出。

综上，企业生产经营基本对该地块土壤无太大影响，所有监测点位监测指标

均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）

第二类用地筛选值要求。

10.1.2 地下水监测结论

本次监测共包含3个（含1个对照点）地下水样品，检测指标包括《地下水质

量标准》（GB/T14848-2017）中pH、铜、汞、氟化物、砷、镉、铅、镍、六价

铬、锌、氰化物、色度、石油类合计13项指标。
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10.1.2.1 达标情况

各点位监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质

标准。

10.1.2.2 对比情况

与2023年相比，2024年地下水监测结果中pH、色度、石油类、氟化物（氟

离子）皆无明显变化。企业生产未对地下水产生明显污染现象。

10.1.2.3 检出情况

地下水污染关注污染物包括 pH、铜、汞、氟化物、砷、镉、铅、镍、六价

铬、锌、氰化物、色度、石油类；其中铜、汞、镉、镍、六价铬、锌、氰化物未

检出，其余所有污染物均有检出。

综上，企业所在地块监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

Ⅲ类水质标准。

10.2 企业针对监测结果拟采取的主要措施及原因

根据本次自行监测结果，为防范地块内土壤和地下水环境污染，本次提出建

议如下：

1、企业在生产过程中加强操作管理，避免物料转移过程中的“跑冒滴漏”对

生产车间周围地面裂缝处造成影响；

2、每年按照一定频次开展企业自行土壤污染隐患排查，建立隐患排查档案，

及时整改发现的隐患。

2、对污水处理站、地下池防渗及地下管线进行检查，如有滴漏处或防渗层

破坏处，及时采取补救措施，切断污染源；

3、定期清理清洗槽、回收槽，保证该部分区域良好的防渗状态。

4、将土壤污染防治工作相关内容纳入到企业突发环境应急预案之中，在预

案中补充完善防治土壤污染相关内容。

5、指导和培训员工以正确方式使用、监督和检查设备，规范检查程序要求。

明确相关保护措施检查要点，包括紧急措施使用、清理释放物质和事件报告的培

训等。熟练的操作人员能降低生产活动特定监管区域的土壤污染风险。
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附件1 重点监测单元清单

企业名称 成都市新津敏林实业有限公司 所属行业 3360金属表面处理及热处理加工

填写日期 2024.06 填报人员 陈开华 联系方式 13980092208

序号

单元内需要监测的

重点场所/设施/设备

名称

功能
涉及有毒有害

物质清单

关注污染

物
设施坐标

是否

为隐

蔽性

单元

单元

类别

该单元对应的监测点位

编号及坐标

单元

A

12#镀铜车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.396281°N
103.746372°E 是

一类

土壤

T1
30.396087°N
103.746305°E11#镀铬车间 生产

电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.396091°N
103.746449°E 否

危废暂存间 储存

电镀污泥、实验

室废液、废包装

材料

重金属
30.396029°N
103.746570°E 否

地下水

S1
30.395918°N
103.746507°E

库房 储存 盐酸、硫酸 pH
30.395737°N
103.746610°E 否

单元B

1#镀锌车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.395850°N
103.747403°E 否

一类 土壤

T2
30.396148°N
103.477034°E

2#镀铜车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.395857°N
103.747258°E 是 T3

30.396017°N
103.747210°E3#镀铜车间 生产

电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.395842°N
103.747077°E 否



4#镀铜车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.395852°N
103.746908°E 否

T4
30.396097°N
103.746791°E

5#镀镍车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.396014°N
103.747073°E 否

6#镀镍车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.39609079°N
103.747352°E 否

T5
30.395783°N
103.747184°E

9#镀锌车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.396005°N
103.746865°E 否

10#镀锌车间 生产
电镀废水、沾有

机油的废液

重金属、石

油烃

30.396162°N
103.747356°E 否

地下水

S2
30.396050°N
103.747367°E

污水处理站 废水治理 废水
pH、重金

属

30.396408°N
103.747086°E 是
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